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Vedlegg til sertifikat 1070-CPR-701 om konstant ytelse 
 
Produktnavn:   Forestia Brannhemmende plate 
 
Produktbeskrivelse:  ≥ 12 mm sponplate type P4 behandlet for å tilfredsstille brannklasse B-s1,d0 
 

 
Alternative fremstillinger 
 
Alternativ 1 

 
Produkt 
Sponplate ≥ 12 mm 
250 – 300 g/m2 våtfilm Teknosafe 2457 
 
Montering 
Mekanisk montert med vertikale og horisontale skjøter 
 
Underlag 

Alle underlag i Euroklasse A1 og A2-s1,d0 med en densitet på minimum 510 kg/m3 og en 
tykkelse på minimum 10 mm. 

Alle trebaserte underlag av euroklasse D-s2,d0 med en densitet på minimum 510 kg/m3 med 
en tykkelse på minimum 10 mm 

Alternativ 2 

Produkt 
Sponplate ≥ 12 mm 
≥ 200 g/m2 våtfilm Teknosafe 2457 
≥ 100 g/m2 våtfilm Teknosafe 2407 
 
Montering 
Mekanisk montert med vertikale og horisontale skjøter 
 
Underlag 

Alle underlag i Euroklasse A1 og A2-s1,d0 med en densitet på minimum 510 kg/m3 og en 
tykkelse på minimum 10 mm. 

Alle trebaserte underlag av euroklasse D-s2,d0 med en densitet på minimum 510 kg/m3 med 
en tykkelse på minimum 10 mm 

 


